TRANSMISIONES EXPERIMENTALES DE TELEVISION DIGITAL
SISTEMA ATSC
RED TELEVISIVA MEGAVISION S.A.

INTRODUCCION:

Red Televisiva Megavision S.A. realiz6 durante un periodo de 45 dias, en el mes
de Agosto del afio 2000, transmisiones de prueba en DTV, especificamente con el
sistema ATSC, en el Canal 10, con la autorizacion de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones de Chile.

El objetivo de estas transmisiones fue lograr basicamente los siguientes cuatro
puntos:

- Promover el conocimiento de esta nueva tecnologia a nivel profesional y
publico en general e insentivar a proveedores a incorporarse en el tema.

- Incentivar a los estamentos técnicos al estudio de esta nueva tecnologia ante la
eventual adopcion de este sistema.

- Hacer tomar conciencia a los ejecutivos de las empresas de Television, que este
es un tema que debera enfrentarse en un plazo mediano y no deben estar ajenos
al desarrollo en curso.

- Obtener conclusiones técnicas especificas en el sistema ATSC de transmision,
para una futura evaluacion de los sistemas a implementar.

Se realizaron estas transmisiones experimentales en el sistema ATSC adoptado
por USA, debido a las facilidades otorgadas por diversos fabricantes de equipos, a
la facilidad de encontrar en el mercado receptores y material adecuado a nuestra
norma actual de 6Mhz de ancho de banda en la banda VHF.

Mas alla de realizar pruebas de television Digital, se realizaron pruebas de Alta
Definicidn ya que este sistema lo permite.



EQUIPAMIENTO UTILIZADO EN LAS TRANSMISIONES
EXPERIMENTALES DE TELEVISION DIGITAL

GENERACION DEL STREAM DIGITAL:

Como fuente de sefial digital, se utilizo un Servidor de Video cargado con diversos
tipos de material y formatos que se encuadran dentro de los 18 permitidos por el
ATSC.

La duracion del material almacenado fue de 2:00 Hrs, entregados en forma serial
SMPTE-310M, el cual incluia audio en el formato AC-3, este servidor tenia
capacidad de entrega de data paralela, la cual fue convertida a serial con una
sencilla interface a SMPTE-310M.

Este servidor fue instalado directamente en la planta transmisora, con sus
correspondientes sistemas de monitoreo, en el cual se incluyo un monitor de

barrido progresivo del tipo SVGA.

El stream fue dejado funcionando las 24 Hrs. del dia, para un constante monitoreo
de las pruebas experimentales.

PLANTA TRANSMISORA:

Se utilizé unos de los Gabinetes de Potencia, del transmisor Harris actual, utilizado
por Canal 9, con una capacidad de potencia peak de 10Kw, para lo cual se
comprobaron en forma previa los parametros exigidos por la norma ATSC, los
cuales fueron ampliamente cumplidos.

Como Excitador se utilizo el Harris Modelo CD-1A, con modulacion 8-VSB,
programado para Canal 10, ampliamente reconocido como unos de los buenos
moduladores para el sistema ATSC, el cual permite como entrada diversos stream
digitales, serial, paralelo y serial data con clock separado.

También incorpora la precorreccion dinamica a fin de disminuir los productos de
intermodulacién y las emisiones fuera de banda de 6Mhz.



Desafortunadamente no se incorporo el filtro de mascara ATSC final de potencia,
por ser este un dispositivo que debe ser fabricado para cada canal especifico, esto
trajo como consecuencia no poder realizar pruebas a mayores potencias.

Los niveles de potencia durante las pruebas se fueron adecuando a las medidas
realizadas en el campo, variando desde OW hasta el maximo de 1.0KW, tratando de
replicar la zona de servicio B actual de las transmisiones de Canal 9.

La antena utilizada fue la facilitada por TVN, antena de emergencia, configurada
por tres caras, para lograr un diagrama omnidireccional, muy similar al actual
utilizado por Megavision, con una ganancia equivalente, de aproximadamente 8dB,
la unica diferencia de este sistema radiante con el actual de Canal 9, es que no
considera rellenos de nulos ni tilt y tiene una altura del centro de radiacién menor
en aproximadamente 30 a 40 mts.

Como sistema de monitoreo se utilizdo en Demodulador Harris Modelo ARX-H200,
que ademas de entregar en forma demodulada el stream digital para su analisis,
entrega sefiales de monitoreo de audio-video y status de la sefial demodulada como
también parametros de la sefal recibida, principalmente S/N y nivel de recepcion.

MEDICIONES EN EL. CAMPO:

Las mediciones en terreno fueron realizadas mediante una unidad movil,
acondicionada para estos efectos, con instrumental adecuado y disponible en forma
local, entre ellos se consideraron:

- Antena receptora, montada sobre un mastil neumatico de 9 mts de altura.
- Medidor de Intensidad de campo.

- Analizador de spectro

- Receptor NTSC, Harris ARX-H200 (Segunda generacion)

- Receptor ATSC doméstico

- Demodulador ATSC profesional, Harris ARX-H200

- Monitor SVGA

- Cémara fotografica digital

- Sistema de monitoreo de audio



PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS:

Sobre el mapa de Santiago se ubicaron diversos puntos significativos de la
geografia de la ciudad, incorporando en ellos zonas abiertas con visibilidad directa,
zonas lejanas, zonas congestionadas por obstrucciones y zonas tradicionalmente
conflictivas de recepcion.

En cada punto seleccionado se realizaron tanto mediciones de la sefial digital,
como mediciones de la sefial analdgica, para una evaluacion en terreno y estudios
posteriores.

Las mediciones se efectuaron a 3 y 9 mts. de altura, y con reduccion de potencia en
el transmisor hasta encontrar el punto de bloqueo del receptor, anotando las
mediciones de S/N y sacando fotografias del spectro recibido, al mismo tiempo se
visualizo la sefal andloga como punto de comparacion.

Simultaneamente se realizaban pruebas de recepcidon en hogares con un receptor
RCA de HDTV vy antena del tipo oreja de conejo, con resultados bastantes
aceptables incluso en lugares donde la sefial analoga no cumplia los requisitos
minimos para ser utilizada, considerando que el receptor utilizado es solo de 2*
generacion, lo Unico desfavorable en esta situacion de recepcion fue la ubicacion
de la posicion de la antena, pero al utilizar el “menu” del receptor se podia
encontrar el mejor punto de sefal con la indicacion mostrada por este.

CONCLUSIONES:

Se efectuaron mediciones a 3mts y 9 mts. de altura, con un dipolo cortado a la
frecuencia de Canal 10, y se efectu6 la reduccion de potencia en el transmisor para
encontrar el margen de recepcion en cada punto, los puntos seleccionados
representaron distintas condiciones de recepcion del area metropolitana.

Con la altura de 9 mts. se muestrearon 14 puntos, con un porcentaje de recepcion
de un 92.9 % , y con la antena receptora a una altura de 3mts, se midieron 14
puntos, con un porcentaje de recepcion de 78.5%.

Los limites de potencia fueron maximo 1KW y minimo 25W, lo que nos da en
cada lugar medido un margen de recepcion de 16dB en la mayoria de los puntos.



El lugar mas lejano medido fue en Buin a 32Kms de distancia, donde no fue
posible la recepcion a 3mts de altura.

En el 4rea primaria Zona A, se consiguieron relaciones S/N promedios de 28-29dB
y en la zona B relaciones promedios de S/N de 18.5dB.

Hay que volver a recordar que la potencia maxima utilizada fue solo de 1KW
(4KW peak), debido a la falta del filtro de mascara FCC de salida, se llegd a una
potencia maxima de 2.5KW (10KW peak), pero de inmediato se vio afectada la
recepcion de Canal 11 y no asi la de Canal 9.

Al no existir el filtro de mascara final FCC, la sefial fuera de banda (6Mhz) a una
potencia de 1KW (DTV) fue de -45dB, aumentandose este valor a
aproximadamente —30dB con una potencia DTV de 2.5KW.

El umbral de TOB para canal 11 fue de 1.4KW.

Desde el punto de vista subjetivo de recepcion de la sefial DTV, se pude considerar
que fue excelente, obteniendose imagenes recepcionadas de excelente calidad
desde el punto de vista de un observador no experto, la sefial recepcionada fue de
la misma calidad que la generada por el servidor.

El objetivo primario de estas pruebas fue conseguido plenamente, dejando en claro
que el procedimiento solo se asemejo al que se deberd realizar en un futuro
cercano, al contar con todo el equipamiento exigido por ATSC.
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